
1Développé par LR GROUPE

INTERNATIONAL SWITCHES EXPERT



2

     ADA6901   /   ADA6902

     ADA6901  : Interrupteur simple
                        allumage 
     ADA6902 : Interrupteur simple 
                        allumage va et vient
     10A
     250V
     Acier inoxydable et gris foncé
     5750
     6625
     86 x 86 mm
     80

Référence

Description

Intensité
Input
Couleur
PV ADA6903
PV ADA6904
Dimensions
Pièces par carton   

     ADA6903   /   ADA6904

     ADA6903  : Interrupteur double 
                         allumage  
     ADA6904 : Interrupteur double 
                        allumage va et vient
      10A
      250V
      Acier inoxydable et gris foncé
      7875
      9000
      86 x 86 mm
      80

Référence

Description

Intensité
Input
Couleur
PV
Dimensions
Pièces par carton           

ADA6905

ADA6905  : Prise murale 2p+t

10A
250V
Acier inoxydable et gris foncé
4875
86 x 86 mm
80

 A69 Séries

Développé par LR GROUPE

Référence

Description

Intensité
Input
Couleur
PV ADA6901
PV ADA6902
Dimensions
Pièces par carton   
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ADA6906

ADA6906  : Prise de téléphone

16A
250V
Acier inoxydable et gris foncé
5250
86 x 86 mm
80

 A69 Séries

Développé par LR GROUPE

Référence

Description

Intensité
Input
Couleur
PV
Dimensions
Pièces par carton   
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ADA6907

ADA6907  : Prise de télévision

16A
250V
Acier inoxydable et gris foncé
5625
86 x 86 mm
80

Référence

Description

Intensité
Input
Couleur
PV
Dimensions
Pièces par carton   
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ADA6908

ADA6908  : Interrupteur 
                    de sonnette
16A
250V
Acier inoxydable et gris foncé
4875
86 x 86 mm
80

Référence

Description

Intensité
Input
Couleur
PV
Dimensions
Pièces par carton   
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